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Výstavba kanalizace a ČOV v obci Březolupy – I. etapa
V souvislosti s novými požadavky EU, vztahujícími se ke kvalitě životního prostředí, rozhodla
se obec Březolupy pro výstavbu čistírny odpadních vod. Součástí akce bylo vybudování nové
kanalizační sítě v celkové délce 2 000 metrů. 

Velká finanční náročnost akce vedla od po-
čátku ke snahám o získání dotace Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, což
se díky kvalitně zpracovaným podkladům poda-
řilo. (Celkové náklady investice se vyšplhaly na
40 mil. Kč).

Požadavkem obce bylo použití kvalitního
potrubí s vysokou spolehlivostí a maximálními
zárukami, samozřejmě s přihlédnutím k jeho
ceně. Pro dané geologické podmínky zvolil pro-
jekční ústav V-projekt Zlín tří vrstvý plnostěnný
systém PP Master SN 8. Dalším důvodem po-
užití potrubí z polypropylenu byla i skutečnost,
že stavební práce měly probíhat i v zimních mě-
sících, kdy potrubí musí splňovat podmínky po-
kládky za nízkých teplot (trubky označené sně-
žným krystalem).

Rozsah použitých průměrů sahal od
DN 200 až k DN 500, většinu trasy tvořilo po-
trubí DN 300 a DN 400. Součástí díla je i cca
100 m kanalizace v provedení Pragma 630 mm.
Pokládka byla díky nízké hmotnosti trub snadná
a velmi rychlá. K naprosté spokojenosti investo-
ra ji provedla FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a. s., Brno v termínu 08/2008 až
10/2009. Starosta Březolup uvádí, že z jeho po-
hledu i z pohledu provozovatele, Moravské vo-
dárenské, a. s., je nová kanalizační síť po více
než roce provozu naprosto bez závad. 

PP Master SN 10, SN 12
Nezničitelné polypropylenové trubky

PP Master jsou na trhu již desátý rok. Od roku
2011 se vyrábí ve dvou úrovních kruhové tu-
hosti: SN 10 a SN 12 (v Březolupech  byla po-
užita starší klasifikace SN 8, přestože už tehdy
trubky běžně  přesahovaly SN 10). Každou ze tří
vrstev trubní stěny tvoří speciálně vy braný druh
polypropylenu a stěna jako celek jejich vlast-
nosti vhodně kombinuje. Pipelife dal trubkám
PP Master do vínku vysokou tvrdost povrchu
a také zcela ojedinělou stabilizaci povrchové

vrstvy proti účinkům UV paprsků. To zaruču-
je, že ani při dlouhodobějším skladování nedo-
jde k poklesu výtečných užitných vlastností. 

Vnitřní trubní stěna je světlá, aby při kame-
rové zkoušce vynikly všechny chyby pokládky –
a také aby bylo možné přečíst dosud málo běž-
ný vnitřní popis trubek, který dává investorovi
záruku, že během stavby nedošlo k záměně
trub za výrobky nižší třídy tuhosti nebo za vý-
robky nízké kvality. Integrované hrdlo má bez-
pečnou prodlouženou zaváděcí zónu a je vyba-
veno osvědčeným jazýčkovým těsněním,
v kombinaci se zcela unikátním typem podpůr-
ného kroužku. Ten zajišťuje stálou polohu těs-

nění v hrdle a zcela vylučuje možnost jeho vy-
tlačení. Nebrání však vyjmutí těsnění při čištění,
výměně nebo při náhradě olejivzdorným prove-
dením.

Systém PP Master přináší nejen vysokou
kruhovou, ale i podélnou tuhost. Je předurčen
pro těžké nebo velmi nepříznivé podmínky po-
kládky i provozu, jako je nepřístupnost pro hut-
nicí techniku ať už prostorově nebo z důvodu
otřesů budov, přítomnost dalších sítí apod.
Ideální vlastnosti poskytuje i pro místa s vyso-
kou hladinou podzemní vody, v přítomnosti ne-
vyhovujících soudržných zemin, pro místa s vy-
sokými nároky na bezpečnost kanalizačního
řadu a podobně. Trubky PP Master jsou vhod-
né pro komunikace s vysokým zatížením a ma-
lou výškou kryti, mimo jiné proto, že nejsou
ohrožovány dynamickými rázy (letiště, dráhy).
Excelují v místech s malým manipulačním pro-
storem, například v úzkých uličkách historic-
kých center měst.

Velká tloušťka stěny PP Master zvyšuje
bezpečnost při nevhodné zrnitosti obsypu a jis-
totu (záruku životnosti) v případě vysoce abra-
zivních nebo chemicky agresivních splašků. Za-
ručuje vysokou životnost i při velmi vysokých
průtokových rychlostech – až do 15 m/s.

Provedení SN 10 je vhodné pro místa s niž-
šími nároky a dovolí snížit celkové náklady stav-
by, jako právě v Březolupech.

V důsledku extrémní odolnosti vůči abrazi
splaveninami nebo jiným dopravovaným materi-
álem, díky nadstandardní dlouhodobě zkouše-
né těsnosti a vysoké odolnosti proti poškození
jsou trubky PP Master v provozu výrazně lepši
než trouby z jiných materiálů, především dříve
používané kameniny. 
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