Které materiály jsou klasifikovány jako PE 100RC?

Jako RC  lze všeobecně označit materiály PE 100, které splňují také následující podmínky:

· zvýšená odolnost proti vzniku trhlin, deklarovaná odolností 8760 hodin (= 1 rok) při FNCT testu (zkouška materiálu se zářezy, na nichž se koncentruje napětí). 

Pro srovnání: požadavek normy pro PE 100 pro tuto zkoušku je minimálně 165   hodin. Typy PE, vyráběné producenty skupiny PE 100+ (tento typ používá Pipelife pro výrobu běžných PE 100 trubek) dosahují za těchto podmínek kolem 1000 hodin.

· zvýšená odolnost proti vzniku poruchy, deklarovaná odolností 8760 hodin (= 1 rok) při testu bodovým zatížením, tzv. Point Load Testu (zkouška materiálu bodově zatěžovaného, přičemž napětí se koncentruje na prolisu vnitřní stěny. Simuluje se tak působení velkého kamene na stěnu trubky).
Klasifikace PE 100RC byla mimo jiné zpracována odborníky na zkoušení plastů (pod vedením Hessel Ingenieurtechnik GmbH a ve spolupráci se zástupci některých výrobců surovin a uživatelů) do všeobecného předpisu PAS 1075 (Publicly Available Specification, pro Německo publikován jako DIN PAS 1075), na jehož ustanovení bývá v této souvislosti často odkazováno. Praktická použitelnost hodnocení PAS je však značně omezena tím, že autor nezveřejnil přesné zkušební podmínky, proto si výsledky testů nemohou dodavatelé sami ověřit a rovněž nebyla dosud provedena mezilaboratorní kontrola výsledků. Některé země proto zavádí vlastní zkušební pravidla a podmínky.
Poznámka: Podle základních pevnostních charakteristik jsou RC materiály novým vývojovým typem PE 100, nejedná se zde o zvýšení pevnosti. 

