Jaké jsou druhy kanalizačních trub?
Současný stav techniky dovoluje výrobu různých druhů plastových trub. Nejstarším druhem jsou jednovrstvé trubky s plnou stěnou (dnes se pro ně používá název kompaktní trubky). 
Byly vyvinuty i dokonalejší druhy s vícevrstvou kompaktní stěnou - tzv. multilayer (ML). Vícevrstvé trubky se vyrábí koextruzí (současným vytlačováním více extrudéry). Kombinace různých materiálů v jednotlivých vrstvách umožňuje vhodně volit vlastnosti každé vrstvy a docílit výrazné zlepšení vlastností hotové trubky - konkrétním příkladem jsou trubky PP Master nebo PVC Quantum SN 12®.
Materiálově úsporným druhem, speciálně vyvinutým pro gravitační kanalizaci, jsou trubky, které mají stěnu s různě vytvořenou strukturou. Strukturování šetří materiál, přestože často umožňuje současně zvýšit kruhovou tuhost trubek, což je vcelku výhodné. Daní za tuto výhodu je snížení podélné tuhosti trub, u trub s vnější strukturou poměrně výrazné. 
Pro všechny druhy trub se strukturovanou stěnou platí v Evropě, nezávisle na charakteru stěny a druhu materiálu, třídílná norma, u nás vydaná jako ČSN EN 13 476.
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ČSN EN 13 476-2 specifikuje trubky typu A, u nichž je struktura uvnitř stěny a trubky jsou zevnitř i zvenčí hladké. Nejčastější formou struktury je pěnová střední vrstva, mohu to však být i různé podélné nebo příčné komůrky. 
Trubky s pěnovou vrstvou se vyrábí již zmiňovanou koextruzí a někdy se zkráceně označují jako koex-trubky. S odvoláním na druhý odstavec tohoto vysvětlení upozorňuji na relativně častý omyl zákazníků, kteří se podle toho domnívají, že každá vícevrstvá trubka (tj. vyráběná koextruzí) je úsporná, tedy nějakým způsobem „ošizená“
[image: image2.emf]ČSN EN 13 476-3 platí pro trubky typu B, jejichž vnitřní stěna je hladká a vnější strukturu tvoří různé druhy soustředných nebo spirálovitých profilů. Jsou to většinou plná nebo dutá žebra různého tvaru a velikosti. Pro druh s dutými žebry (viz první typ na vedlejším obrázku) se většinou používá název trubky korugované. 
Viz rovněž související bod  Jak se liší označování DN/OD a DN/ID?
