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Zakladni udaje
O systéemu
Pozadavky ekonomické vystavby a rekonstrukce dalnic Oblasti p0u2iti

vyvolavaji rostouci poptavku po kvalitnich potrubnich
systémech z polypropylenu se strukturovanou sténou.

Na celé Fadé mist se diky vysoké kvalité osvédcil zakladni Vynikajici konstrukce, vysoké pevnostni i abrazni
systém PRAGMA, Fada usektl s vysokou statickou charakteristiky a velka chemicka odolnost davaji vyniknout
i dynamickou zatézi vsak vyzaduje pouziti trubek se trubkam PRAGMA HIGHWAY v téchto naroc¢nych aplikacich:

zvysSenou bezpecnosti a Zivotnosti. . Dalnice a rychlostni komunikace
e Kanaliza¢ni systémy na terénech ovlivnénych dualini
Firma PIPELIFE proto pfichazi na trh s novym systémem, ¢innosti (poddolovana uzemi, lokality s padnimi poklesy)
specialné vyvinutym pro stavby dalni¢niho typu - PRAGMA
HIGHWAY. Tento systém byl vyvinut pfimo pro naro¢né
podminky dopravnich staveb, je dostupny ve tfidach kruhové
tuhosti SN 12 a SN 16, odpovida pozadavkim norem €SN
EN 13476-3 (typ B) a DIN 16961 a zajistuje vysokou provozni
spolehlivost i dlouhou Zivotnost.

Kanaliza¢ni systémy s vysokou rychlosti a abrazivitou
splasku

Technologické instalace v primyslu

Propustky vystavené vysoké zatézi statické nebo

Bézny systém

dynamické, zvysenym nebo nizkym teplotam resp. abrazi.

PIPELIFE ©

PRAGMA HIGHWAY
predstavuje specialné
vyvinuty systém
kanalizace pro dalnice
a silnice s nejvyssim
zatizenim

Uig Vyhody @ Vyhody
systému pro montaz
«  Zivotnosttrubek min. 100 let +  Nizka hmotnost
e Vysoka houzevnatost a narazuvzdornost ¢ Jednoduché spojovani
e Vysoka odolnost proti poskozenia odéru ¢ Jednoduché provedeni dodate¢né pripojky
e Dlouholetatésnost ¢ Jednoduché zkracovani
¢ Kruhovatuhost SN12 nebo SN 16 ¢ Jednoduchy prechod na KG
e Vysoka korozni odolnost ¢ Vyhodna alternativa kfehkych tuhych trubek
*  Vysoka chemicka a teplotni odolnost e Obla zebra se nezasekavaji do zeminy

e Prlbéznavrstva je chranéna Sirokym zebrem

*  PInarecyklovatelnost
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BezpecCne reseni pro

dopravni infrastrukturu

Varianty systému
PRAGMA HIGHWAY

PRAGMA HIGHWAY e4

Ma garantovanou tloustku stény mezi
zebry minimalné 3 mm.

Nabizi:

e vyssiodolnost proti poskozeni
(lom, pruraz) je dana optimalizaci

PRAGMA HIGHWAY e5

Ma garantovanou tloustku stény pod
zebrem minimalné 3 mm.

Nabizi:

e velmivysokou odolnost proti
poskozeni (lom, priraz) je dana

tloustky stény nejvyssi tloustkou stény
- : zlepSenou odolnost proti abrazi *  velmivysokou odolnost proti
s ~ i dovoluje velkou rychlost vody abrazi dovoluje rychlost vody az
. - s obsahem abrazivnich ¢astic (az 12m/s avysoky obsah abraziva
S = : 10 m/s)

vysokou odolnost dynamickému
e zvySenou spolehlivost trubek namahani béhem provozu

i v naro¢nych podminkach

o

nejvyssi spolehlivost a provozni
bezpecnost trubek

Pro stavby s pozadavkem systému PRAGMA HIGHWAY Jsou k dispozici trubky
se sténou e4 ID 200 - ID 400 a se sténou e5 1D 200 - ID 1000 v kruhové tuhosti SN
12 aSN 16, které vyuzivaji kompletni nabidku vstfikovanych, pfipadné dilensky
vyrobenych tvarovek systému PRAGMA HIGHWAY a jsou materialové i vykonové
kompatibilni s reviznimi i vstupnimi Sachtami PIPELIFE.

R\

Minimalizace
chyb azamén

Volba systému
a tuhosti

Zesilena sténa
edaeb

Vysokomodularni
PP-HM

mimoradna pevnost
a extrémni odolnost
proti abrazi

vyssi spolehlivost
CSN EN 13476%

dveé varianty, omezeni rizika
SN 12 a SN 16 podle pouziti nevhodnych
potreb stavby trubek
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Konstrukce trubek

Trubky PRAGMA HIGHWAY maji hladkou vnitini sténu

a profilovanou vnéjsi sténu s mohutnou klenutou vyztuzi
(,,zebrem®). Hladka zebra ve srovnani s ostrymi zebry
vyvojove starsich trubnich systému kladou podstatné
mensi odpor pfi manipulaci (vyjimani z palet), pfi pokladce
a spojovani (ostra Zzebra vaznou v zeminé a hrnou ji pred
sebou). Mezi klenuta zebra mohou proniknout pouze

malé ¢astice, proto je tenci sténa mezi Zebry ohrozovana

podstatné méné, nez u systému s ostrymi vzdalenymi zebry,

mezi ktera snadno proniknou i velké kameny.

Dvojita sténa Zzeber zarucuje trvale priznivé statické

a ekologické chovani trub i pfi v praxi ojedinélém poruseni
horni vrstvy zebra: vrstva pod zebrem neni porusena

a systém funguje bez problém( dale. Tvarovky jsou
vyrabény vstrikovanim nebo svarovanim.

Specifikace
Material Polypropylén (PP-HM)
Stavba stény duta zebra
Hrdlo navarené, tuhé
Barva vnitini stény svétla
Dodéavané priméry DN/OD 160, DN/ID 200 az DN/ID 1000
Kruhova tuhost min. 10 kN/m?, 12 kN/m?, 16 kN/m?
Dodavané délky 6m
Tésnéni EPDM, se tfemi brity
Teplota pri pokladce 0°Caz50°C
Max. teplota média trvale do 60 °C, kratkodobé do 100 °C

min. 0,5m-12mdle podminek a SN

OientEe e (viz. odst. Vyska kryti trubek)

22mm, nad 8 200-40mm

AL (viz. odst. Zrnitost obsypu)
Doporucené hutnéni min. 96 % PS
Max. rychlost média 10m/s

PRAGMA HIGHWAY
zajistuje zivotnost
minimalné 100 let

i vextrémnich
podminkach
dopravnich staveb

PIPELIFE ©

Vyjimecna konstrukce hrdel

Firma PIPELIFE, ve snaze zajistit nejvyssi kvalitu, navrhla pro
trubky PRAGMA HIGHWAY vyjimec¢nou konstrukci hrdel.
Hrdla jsou vyrabéna samostatné, vstrikovanim a maji vysoka
pevna zebra. Proto jsou vyrazné tvarové stabilnéjsi, nez

hrdla levnych korugovanych systém{, ktera jsou ve vyrobé
formovana jen z materidlu trubky. Stalé a tésné spojeni hrdla

s trubkou zarucuje tovarné provedeny obvodovy svar. Tésnéni
se vklada do posledni drazky diku (ostrého konce) trubky.

Tésnici krouzek se tremi bfity

Konstrukce spojovacich prvkua pro trubky PRAGMA
HIGHWAY pouziva tésnici krouzek se tfemi btity, jehoz nizsi
boc&ni btity licuji s vnitfnim pramérem hrdla. Opiraji se o boky
sousednich zeber a poskytuji zvySenou podporu centralnimu
tésnicimu britu, ¢imz dale zvysuji provozni jistotu spojeni.
Tento typ krouzku ma vétsi jistotu proti vysunuti z drazky.

Ve srovnanis trubkami bez hrdel, spojovanych pomoci
tvarovek se dvéma hrdly a dvéma tésnicimi prvky, snizuje
systém PRAGMA HIGHWAY pocet mist mozné poruchy
avzniku netésnosti. Misto druhého tésnéni je zde totiz
svar s vysokou pevnosti. Pouzivani hrdlovych trubek proto
snizuje 0 50 % pocet tésnéni na daném useku, ale i naklady
na montaz.

Profil tésnéni
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Materialové vlastnosti
polypropylénu

Obliba polypropylénu (PP) v oblasti kanaliza¢nich trubek
jezna¢na. Hlavnim dlivodem jsou po v§ech strankach
vyborné mechanické vlastnosti polypropylénu, zvlasté pak
vlastnosti nejnovéjsiho typu PP-HM (polypropylén s vysokym
pevnostnim modulem, viz graf 1). PP je moderni material,
hojné pouzivany v primyslu, jeho vyhodné hygienické
vlastnosti zpUsobily trvale rostouci vyuziti i v potravinarstvi

a ve zdravotnictvi.

PP je pruzny a zaroven houzevnaty polymer, s Sirokym
teplotnim rozsahem pro pouziti. Pokladku je mozno provadét
v rozmezi teplot minus 10 °C az + 50 °C (obr. 1), dovolena
teplota splaskd je az 100 °C, pro trvaly provoz pfi vyssich
teplotach je ovSem nutno uvazovat se snizovanim E-modulu
PP.

Jsou-li PP trubky pouzity pro dlouhodoby transport horkych
splaskd, je tieba vzit v ivahu vlivy pfenosu tepla na pldni
podminky v okoli trub (rostlinstvo apod.). PP vykazuje
nepatrny sklon ke tvorbé a $iteni trhlin. Zivotnost potrubi je
nejméné 100 let.

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

PP-R PP-H PP-HM

Graf 1: Srovnani modulli pruznosti

Hodnota otéru vysoce prekracuje pozadavky velmi pfisné
normy EN 295-3, Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub
pro venkovni a vnitini kanalizaci. Cast 3: Zkuéebni postupy.
Podle ni minimalni hodnota otéru vnitfniho oblozeni
potrubi pfi 100 000 cyklech nesmi prekrocit hodnotu

0,2 mm. Nejvétsi odolnost vykazuje polypropylen. Je lepsi
nez PVC, ocel i kamenina, jejiz odolnost je limitovana
tenkou vrstvi¢kou glazury - samotny stfep bez glazury ma
uZ jen malou abrazni odolnost.

Potrubi PRAGMA HIGHWAY je vysoce odolné proti abrazi.
Ubytek tlouétky stény méné nez 0,2 mm je neméten

az pti 400 000 cyklech, ¢imz je zajisténa dlouhodoba
bezporuchova funkce kanalu (graf 2). Proto jsou trubky

z PP velmi ¢asto pouzivany pro dopravu abrazivnich smeési
(dllIni kaly, hydropfeprava pisku a jinych hornin). | v misté
s nejmensi tloustkou stény je zaruka, Zze abraze neztenci
sténu na neunosnou miru.

am (mm)
N 45 Rozsah méfeni na
Otér g o azbestocementovych
trubkach
4 L
35 1
3 1
25 1+
A Rozsah méfeni na
\\ betonovych
2 | trubkach
1,5 +
Rozsah méfeni na
PVC trubkéch
1 L
Kameninové trubky
0,5
Trubky z HDPE
Trubky z PP
0
200 000 400 000 800 000
Graf2: Odolnost vici abrazi Poget cykld

metodou Darmstadt (EN 295-3)

Ekologie, odpady

Polypropylén (PP) je zdravotné nezavadny. Pfivyrobé

PP trubek se nepouzivaji zadné zdravi Skodlivé prisady -
trubky proto neobsahuiji chlér, zmékcovadla ani olovnaté
stabilizatory.

Pouziti i pfipadné skladkovani PP trubek je ekologicky
nezavadné, pfi horeni PP vznikaji zplodiny podobné jako
napf. pfi hofeni parafinové svi¢ky. Ekologicky i ekonomicky
nejvyhodnéjsi likvidaci pouzitych trubek a odpadu vzniklych
pfijejich pokladce je bezproblémova recyklace.

Technologie vyroby trubek a tvarovek pragma HIGHWAY

je Setrna k Zivotnimu prostredi, jednak diky nizkym
zpracovatelskym teplotam, coZ snizuje spotfebu energie,

ale predevsim kvuli moznosti témér stoprocentni recyklace
odpadu z vyroby. Spotfeba material na trubky je snizena diky
profilaci vnéjsi stény — tzv. korugaci.

Systému PRAGMA HIGHWAY byla ministerstvem zivotniho
prostredi Ceské republiky udélena licence k uzivani ekoznacky
,ekologicky Setrny vyrobek”, ¢. znacky 29-04.

Firma PIPELIFE pfijala pfijala opatfeni k zabezpeceni zpétného
odbéru oball uzavienim smlouvy o sdruzeném plnéni se
spole¢nosti Eko-kom a.s., klientskeé ¢islo EK — f00020655.

PRAGMA HIGHWAY
je nositelem oficialni

ekoznacky Ekologicky
Setrny vyrobek
udélené MZP CR
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Projekce,
pokladka

Projekce, montaz

Termoplastické kanaliza¢ni potrubi je tfeba pokladat

podle normy CSN EN 1610 a TNI CEN/TR 1046. Pottebné
skladovani i pokladku obsahuje technicky manual PIPELIFE
Kanaliza¢ni systémy.

Oblast pouziti

Hlavni oblasti pouziti systému PRAGMA HIGHWAY je
gravitacni kanalizace. Tésnost hrdel az do 5m vodniho
sloupce (0,5 baru) je s rezervou zaruc¢ena i pfi normou
dovolenych deformacich. Vybér z kruhovych tuhosti SN 12
a SN 16 umoznuje resSit i obtizné zatézové podminky.

Pokladka muze probihat i pfi-10 °C (trubky jsou dle normy
zkouseny a znac¢eny snéznym krystalem).

Trubky jsou vhodné nejen pro kanalizaci, ale nalézaji pouziti
ivjinych oblastech - vhodné praméry napt. jako propustky
apod. Pro plastova kanaliza¢ni potrubi PIPELIFE byl
zpracovan samostatny technicky manual Kanaliza¢ni
systémy. Jsou v ném uvedeny v§eobecné udaje,
spoleéné pro vsechny dodavané systémy (posuzovani,
vyhody, ekologie, skladovani a manipulace, pokladka,
projektovani, kontrola a zvlastni zptsoby pouziti).

V nasledujicim textu jsou uvedeny pouze specifické
informace pro projekci a pokladku. Abyste mohli pti své
praci vyuzit vsech znalosti o potrubi, zajistéte si prosim
také zminénou publikaci.

Vyska kryti trubek,
zrnitost obsypu

Pti pokladce zdtrazriujeme v souladu s CSN EN 1610

a technickym manudlem Kanaliza¢ni systémy nutnost dobré
pfipravy loze, spravného hutnéniv u¢inné vrstve a kontrolu
polohy trubky.

Kryti trubek a jejich vhodnou kruhovou tuhost ma stanovit
projekt. Hodnoty v tabulce jsou orienta¢ni a nenahrazuji

Kruhova tuhost Min. vyska kryti Max. vyska kryti
10 kN/m? 0,5m 7m
12 kN/m? 0,5m 9m
16 kN/m? * 12m

*Kryti pod 0,5 m vyzaduje individualni pristup

PIPELIFE ©

statické posouzeni projektantem. Nabizime vam nezavazné
provedeni statického vypoctu.

U drcenych a prevazné hrubozrnnych obsypovych materialt
doporucujeme zrnitost v rdmci moznosti redukovat
nacca 80 %.

Dovolenad zrnitost materidlu

Rl analzacitLtyy vacinnévrstvé dle CSN EN 1610

D0 200 mm 22mm

0d 250 mm 40 mm
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Spojovani

Trubky se spojuji za pomoci hrdlovych spojl, s tésnicim
krouzkem vlozenym do posledni drazky driku trubky.
Systém PRAGMA HIGHWAY je konstruovan tak, ze

s pouzitim jednoduchych adaptérd neni problémem
prechod na systémy hladkych PVC trubek, at s hrdlem nebo
bez néj. V nutnych pfipadech Ize PP potrubi svafit.

Trubky PRAGMA HIGHWAY jsou standardné dodavany

s tésnénim, u tvarovek se fidte Udaji v katalogu nebo ceniku.

Vzajemné spojeni, vlozeni tésniciho krouzku

Po dlkladném ocisténi hrdla, tésnéni i diiku se do posledni
drazky dfiku vlozi pryzové tésnéni IDK, viz obr. vpravo.

Pak se na obé spojované ¢asti nanese vrstvicka mazadla

a provede se spojeni zasunutim.

PIPELIFE ©

Spojeni dikl hladkych trub a trub PRAGMA HIGHWAY

Pro vzajemné propojeni systému
PRAGMA HIGHWAY DN 200 a vice
a systému s hladkymi dfiky slouzi

tvarovka IDO. Jsou to v podstaté spojena g
hrdla obou systému. Na ocistény drik
PRAGMA HIGHWAY se nasune tésnéni
IDK IDO KG

IDK (neni soucasti dodavky IDO, nutno

objednat), v hrdle pro dtik KG je tésnéni PRAGMA HIGHWAY nad DN/ID 200
jizvloZzeno. Na tésnéni hrdla IDO se

nanese mazivo a diky se zasunou

do tvarovky.

Spojeni PRAGMA HIGHWAY (ostry konec) s hrdlem KG trubky
(KG, PP MASTER, PVC QUANTUM)

Pouziva se pfrechodova tvarovka IDP.
Po ocisténi komponent spoje se opatfi
IDP i dfik trubky mazadlem, IDP se
zasune do hrdla trubky a do hrdla IDP
se vsune trubka PRAGMA HIGHWAY,
opatiena v posledni drazce tésnicim PRAGMAHIGHWAY nad DN/ID200  IDK

krouzkem. \% I

Vyuziti odfezkii PRAGMA HIGHWAY bez hrdla, pfipojeni vicehrdlych tvarovek DN/ID 200 a DN/ID 250

Pouzije se nasouvaci hrdlo IDH. Konce
trubek se zbavi otfepu, nasune se tésnici
krouzek na posledni drazku a na ngj

hrdlo IDH. Tim je trubka ptipravena ==
ke spojovani. Tésnici krouzky IDK ' "”mmmmm,
nejsou soucasti dodavky tvarovek

a u zkracenych trubek vétsinou chybi,
protoje nutnéje s tvarovkou Objednat. PRAGMA HIGHWAY IDK IDH (IDU) nebo dvouhrdl tvarovka IDK PRAGMA HIGHWAY

Rezani trubek se provadi v oblasti ,udoli”
viny, nesmi se nafezat duty profil viny.

Spojeni hrdla PRAGMA DN/OD 160 s dfikem hladkych trubek

Po ocisténi komponent se do drazky

hrdla trubky PRAGMA vlozZi pryzovy PRS ?
krouzek spojovaciho kompletu PRS, na

hrdlo se nasadi prechodovy krouzek

a pomoci pryzového tlouku nebo dievéné \
palicky se narazi na hrdlo tak, aby pruzny

okraj krouzku zapadl za osazeni hrdla.

Po naneseni maziva na spojované dily se

provede spojeni.

palicka prechadovy
kroufek
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Dodatec¢né
napojeni potrubi

A. Napojeni pomoci sedlové odboc¢ky

Je nutno pouzit sedlovou odbocku pro trubky s profilovanou
vnéjsi sténou (IDEAM).

Postup montaze:

G >

&

ulIilIlH{nma-_r_f.{:HHinn.'-" .

Vyvrtani otvoru korunovym vrtakem doporuc¢eného
prméru, odstranéni otrepd.

Nasazeni mechanické odbocky.

(AR TR r

Zajisténi odbocky dotazenim matice s pomoci specialniho
klice. Nad matici ma byt vidét jeden zavit.

B. Dodatec¢né napojeni pomoci viozené standardni
odbocky

Podle druhu pripojovaného potrubi se pouzije odbocka IDEA
nebo IDEAKG

PFi spojovani nezapomenout na pouziti maziva

trubky nebo tvarovky.

Pozor: Praxe ¢asto svadi k montdazi s jedinou
presuvkou - je to nespravné!

Postup montaze pro tvarovky s hrdlem a d¥ikem (vétsi
praméry):

e Zestavajiciho vedeni se vyfizne kus odpovidajici délce
tvarovky plus asi dvéma primeérim trubky.

e Hrdlo odboc¢ky se nasune na ,horni“ trubku.

e Odrezany kus trubky se zkrati na pottebnou délku (= cca
2 @ trubky).

*  Nakonecdruhé trubky (dolni po spadu) se celou délkou
nasune presuvka IDU, zaroven s jeho koncem, druha
presuvka IDU se podobné nasune na konec zkraceného
kusu.

e Zkraceny kus se vlozi mezi dfik odbocky a dolni trubku
a obé presuvky se na néj presunou zpét asi polovinou
jejich délky.

Postup montaze pro odbocky se dvéma hrdly na hlavni

vétvi:

*  Zestavajiciho vedeni se vytizne kus odpovidajici délce
tvarovky plus asi dvéma pridmérdm trubky.

¢ Odbocky IDU se celou délkou nasunou na konce trubek.
Z odfezaného kusu trubky se odfiznou dva natrubky
dlouhé cca 2 @ trubky.

e Natrubky se nasunou do hrdel odbocky. Celkova délka
vzniklého Utvaru musi byt shodna s vyfezanou délkou.

*  Odbocka s natrubky se viozi mezi trubky a obé presuvky
se presunou zpét asi o polovinu jejich délky.

atésnéni IDK, vloZzenych vzdy v posledni drazce dfiku

C. Postup montaze adaptéru IN SITU

Adaptér je vhodny pro priméry potrubi od 400 mm véetné
(pozor, zasahuje ¢aste¢né do pritocného profilu trubky).

e Korunovym vrtakem predepsaného primeéru nebo jinym
zpusobem se v trubce zhotovi otvor, jehoZ okraje se zbavi
otfepl. Otvor ma byt umistén v horni tfetiné trubky.

* Do otvoru se bez pouziti maziva vsune na doraz adaptér
IN SITU, ktery se v otvoru fixuje zasunutim zkoseného
a mazivem opatreného dfiku hladké KG trubky cca 0,5 m
dlouhé.

Napojeni potrubi
na betonové sachty

V pfipadé napojovani plastového potrubi do betonovych
Sachet vzdy doporucujeme toto napojeni provést pres

pevné zabudovanou Sachtovou vlozku. Kompatibilita viozky
s typem plastového potrubi by méla byt testovana a zaru¢ena
vyrobcem vlozek. Osazovani vlozek probiha ptivyrobé
Sachty.

V pripadé dodate¢ného napojeni, by otvor pro Sachtovou
vlozku mél byt co nejblize jejim rozmértim. Tvarovku je nutno
ofiznout dle otvoru betonové $achty. Jakykoliv zbyly prostor
se musi vyplnit cementovou maltou, ktera spliiuje pozadavky
na tésnost betonu. Pro eliminaci pnuti, které mlze nastat
nerovnomeérnym sedanim betonové Sachty a plastového
potrubi se doporucuje do vioZzek napojovat potrubi o délce
lazz2m.
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Hydraulické udaje

Hydraulicka kapacita trub PRAGMA HIGHWAY mensich
primeér odpovida udajlim v Hydraulickych tabulkach
PIPELIFE prok=0,125mm.

Tabulky jsou na webu www.pipelife.cz nebo vydany jako
samostatna publikace PIPELIFE.

Nomogram hydraulické kapacity pramérti PRAGMA
HIGHWAY
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Prehled sortimentu

Trubky PRAGMA HIGHWAY Tvarovky PRAGMA HIGHWAY (vhodné pro vsechny tridy SN)

Odbocka PRAGMA/PRAGMA 45°
Trubky PRAGMA HIGHWAY e4 SN 12, SN 16

DN/ID1

Objednacikéd Systémovy kéd DN/ID1 DN/ID2 L L
op— e o0 D 3 o L sélkaL /\%*’ 3295155411 IDEA200/200 200 200 118 118
w12 N6 fom] I );/ 3295155412 IDEA250/200 250 200 127 118
3295155205 3295155209 200 228 231 200 248 18 6 3295155801 IDEA250/250 250 250 127 127
w0 w m  m  w w e e et
3295156205 3295156208 300 383 346 300 374 116 6
‘ 3295156212 3295156213 400 458 462 400 498 139 6
I oif oo * DH vnit¥ni pramér hrdla. ON/IDT
Garantujeme tloustku stény e4 >3 mm. [ — Objednaci kéd Systémovy kod DN/ID1 DN/ID2 L L
- Vyrobeno z materialu PP-HM (vysokomodularni polypropylen), ktery je velmi odolny abrazi.
5 : Tésnéniv posledniviné dfiku je soutésti dodavky. o, 3295155801 PREAT60/160/4 DN/OD 160 DN/OD 160 97 97
/O" 3295156801 IDEA300/200 300 200 116 118
Trubky PRAGMA HIGHWAY e5 SN 12, SN 16 )‘)/ 3295156802 IDEA300/250 300 250 116 127
3295156803 IDEA300/300 300 300 116 116
— —-— o0 o D o L skl 3295156804 IDEA400/200 400 200 139 118
W N6 - - 3295156805 IDEA400/250 400 250 139 127
3295156214 3295156218 200 228 231 200 248 118 6 3295156806 IDEA400/300 400 300 139 116
3295156215 3295156219 250 285 288 250 308 127 6 3295156807 IDEA400/400 400 400 139 139
‘ 3295156216 3295156220 300 343 346 300 374 116 6 3295157806 IDEA500/200 500 200 170 8
ol i 3295156217 3295156221 400 458 462 400 498 139 6 3295157807 IDEA500/250 500 250 170 127
3295157001 3295157003 500 573 578 500 624 170 6 3295157808 IDEA500/300 500 300 170 116
e . 3295157002 3295157004 600 688 694 600 750 197 6 3295157809 IDEA500/400 500 400 170 139
3295158001 3295158002 800 925 934 803 1003 247 6 3295157810 IDEA500/500 500 500 170 170
3295159001 3295159002 1000 1140 1148 1000 1213 403 6 3295157811 IDEA600/200 600 200 197 8
“DH vnitini pramér hrdla 3295157812 IDEAG00/250 600 250 197 127
j st é > .
S;:ZEZ?::];:&:?:UU:E:)l/\de(iysill::)rr[;odulérn|'polypropylen), ktery je velmi odolny abrazi. 3295157813 IDEA600/300 600 300 197 116
Tésnéni v posledni viné diiku je soucasti dodavky. 3295157814 IDEAG00/400 600 200 197 139
3295157815 IDEAG00/500 600 500 197 170
3295157816 IDEAG00/600 600 600 197 197

Hlavni vétev ma hrdlo bez tésnéni a dfik s tésnénim

V$echny rozméry jsou v mm (neni-li stanoveno jinak)
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Tvarovky PRAGMA HIGHWAY (vhodné pro vsechny tfidy SN) Tvarovky PRAGMA HIGHWAY (vhodné pro vsechny tfidy SN)
Koleno
Odbocka 45° - odboceni hladkou trubkou KG
L
{\ DN/ID Objednaci kod Systémovy kod DN/ID a L
DN/ID Objednaci kod Systémovy kéd DN/ID DN/OD L
N 3295156102 PRB160/15 DN/0D160 15° 97
2
\20 3295155414 IDEAKG200/160 200 160 118 3295154103 PRB160/30 DN/OD160 30° 97
>
3296185102 IDEAKG200/200 200 200 18 3295154104 PRB160/45 DN/0OD160 45° 97
3295155416 IDEAKG250/160 250 160 127 3295155403 IDB200/15 200 157 ns
3295155404 1DB200/30 200* 30° 18
3296185104 IDEAKG250/200 250 200 127
3295155405 1DB200/45 200* 45° 118
3295150401 IDEAKG300/160 300 160 16
3295155406 1DB200/90 200* 90° 118
3295156418 IDEAKG300/200 300 200 116 3295155407 IDB250/15 250+ 15° 127
HrdIaAliezvtesnAenleou naf)bou koncich hlavvnl v?tye. 3295155408 IDB250/30 250" 30° 127
Vedlejsi vétve jsou zakonceny hrdlem KG s tésnénim.
Odboceniz PRAGMY DN/OD 160 na KG 160 - pomoci odbocky 3295155108 a 3295154112. 3295155409 IDB250/45 250* 45° 127
ON/ID 3295155410 IDB250/90 250* 90° 127
Objednaciked Systémovy kod DN/ID DN/0D t DN/ID 200 - 250 jsou dodavany bez tésnéni s hrdly na obou koncich. DN/OD 160 se dodavé s tésnénim na diiku.
O’b/oo 3295156809 IDEAKG400/160 400 160 139
L
3295156810 IDEAKG400/200 400 200 139 /\ DN/ID Objednaci kod Systémovy kod DN/ID a L
3295157817 IDEAKG500/160 500 160 170 3295156403 IDB300/15 300 15° 116
s 3295157818 IDEAKG500/200 500 200 170 3295156404 IDB300/30 300 307 16
3295156405 IDB300/45 300 45° 116
3295157819 IDEAKG600/160 600 160 197
3295156406 IDB300/90 300 90° 116
3295157820 IDEAKG600/200 600 200 197
3295156407 1DB400/15 400 15° 170
Hlavni vétev ma hrdlo DN/ID a dfik DN/ID s tésnénim. -
Vedlejsi vétve jsou zakonceny hladkym diikem KG, pro napojeni hladké trubky je nutno pouzit presuvnou spojku. 3295156408 1DB400/30 400 30° 170
. L, 3295156409 1DB400/45 400 45° 170
Excentricka redukce hrdlo/hrdlo
3295156410 1DB400/90 400 90° 170
z
! . Objednaci kod Systémovy kod DN/ID1 DN/ID2 Z t 3295157403 IDB500/15 500 15° 170
3296185105 IDR200/160 200 DN/OD160 120 99 3295157404 IDB500/30 500 30 170
a & 3295157405 IDB500/45 500 45° 170
g S 3295155429 IDR250/200 250 200 135 18
e 3295157406 IDB500/90 500 90° 170
In ) 3295156813 IDR300/250 300 250 125 127 3295157407 IDB600/15 600 15° 197
3295156814 IDR400/300 400 300 150 16 3295157408 IDB600/30 600 30° 197
3295157823 IDRS00/400 500 400 180 139 3295157409 IDB600/45 600 457 197
3295157410 IDB600/90 600 90° 197
3295157824 IDR600/500 600 500 210 170 /
DN/ID 300 a vice se dodava s tésnénim na dfiku.
3295158803 IDR800/600 800 600 - - eey s - .
Dvojité hrdlo se stfednim dorazem
Dodava se bez tésnéni. Spoji dfiky trubek. L
‘ ‘ Objednaci kod Systémovy kod DN/ID L
Prechod do hrdla hladk)'lch kanalizacnich trubek 3295154108 PRH160 DN/OD 160 190
. 3295155418 IDH200 200 235
Objednaci kod Systémovy kéd DN/ID DN/OD L DN/ID
T 3295155419 IDH250 250 257
3 3295154111 PRP160 DN/OD 160 160 168 3295156425 IDH300 300 235
% g 3295155427 1DP200/150 200 150 3295156426 IDH400 400 283
[=)
3295155426 IDP200 200 200 243 3295157430 IDH500 500 345
1
Wy 3295155428 IDP250 250 250 257 3295157431 IDHE00 600 400
3295158404 IDH800 800 528
3295156433 IDP300 300 315 268
3295159402 IDH1000 1000 708
3295156418 IDP400 400 400 327 Dodava se bez tésnéni.
Dodava se bez tésnéni.
Vsechny rozméry jsou v mm (neni-li stanoveno jinak) Vsechny rozméry jsou v mm (neni-li stanoveno jinak)
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Tvarovky PRAGMA HIGHWAY (vhodné pro vsechny tfidy SN) Tvarovky PRAGMA HIGHWAY (vhodné pro vsechny tfidy SN)
. i . Sachtova vlozka
Presuvna spojka
Objednaci kod Systémovy kod DN/ID
Objednaci kod Systémovy kod DN/ID L
o 3295155102 PRAMS160 DN/OD 160
3295154113 PRU160 DN/OD 160 wo - R e 3295155401 IDAMS200 200
3295155430 IDU200 200 235 3295155402 IDAMS250 250
DN/ID
3295155431 1DU250 250 257 DN/ID 3295156401 IDAMS300 300
3295156402 IDAMS400 400
3295156437 IDU300 300 235
3295157401 IDAMS500 500
3295156438 IDU400 400 283
3295157402 IDAMS600 600
3295157438 IDU500 500 345 3295158401 |DAMS800 800
3295157439 IDU600 600 400 3295159401 IDAMS1000 1000
3295158408 1DU800 800 528 Pfipojeni do stény betonové Sachty. Vyrobena z laminatu, piskovana.
3295159404 IDU1000 1000 708 v .« s ~ .
Tésnici krouzek, materidl EPDM
Doddva se bez tésnéni.
DN/ID ‘ Objednaci kod Systémovy kod DN/ID
’_—.
. .. .. 3295154109 PRK160 DN/OD 160
Prechod z dfiku PRAGMA HIGHWAY na diik KG I
3295155420 IDK200 200
Objednaci kod Systémovy kod DN/ID DN/OD L 3295155421 IDK250 250
i B 329515424 ID0200 200 200 303 3295156427 IDK300 300
. 3295156428 IDK400 400
g H 3295155425 ID0250 250 250 358
e ° 3295157432 IDK500 500
1 3295156431 1D0300 300 315 444 3295157433 1DK600 600
L 3295156432 1D0400 400 400 479 3295158405 IDK800 800
Dodava se bez tésnéni PRAGMA (tésnéni KG je vlozeno). Spoji diiky PRAGMA a KG. 3295159403 IDK1000 1000

Priklady spojeni viz str. 15.

Sedlova odbocka pro systém PRAGMA HIGHWAY, pro kolmé odboceni hladkou trubkou
Spojovaci komplet pro ptechod z hrdel PRAGMA HIGHWAY na hladky konec trubek KG a podobnych

DN/OD
b Objednaci kod Systémovy kod DN/ID DN/OD o otvoru*
‘ ‘ Objednaci kod Systémovy kod DN
3295150403** IDEAM200/150 200 160 152
EE 3295154112 PRS160 190
o 3295150404** IDEAM250/150 250 160 152
L Sklada se z pryzového krouzku a plastového prstence. Pouziti viz. str.15.
3295156421 IDEAM300/150 300 160 200
K
Hrdlova zatka Q 3295156422 IDEAM300/200 300 200 200
L 3295156423 IDEAM400/150 400 160 200
Objednaci kod Systémovy kod DN/ID L

T 3295156424 IDEAM400/200 400 200 200

3295154110 PRM160 DN/OD 160 160
L 3295157426 IDEAM500/150 500 160 200

O 3295155422 IDM200 200 160
_ one 3295157427 IDEAM500/200 500 200 200

=] 3295155423 IDM250 250 160
3295157428 IDEAM600/150 600 160 200

A 3295156811 IDM300 300 174
3295157429 IDEAM600/200 600 200 200

3295156812 IDM400 400 218
3295158402*** IDEAM800/150*** 800 160 200

3295157821 IDM500 500 289
3295158403*** IDEAM800/200*** 800 200 200

3295157822 IDM600 600 278

Iz vyrobitjako atyp 1DM800 800 347 Elllmo DN/OD je montazni kli¢ soucasti dodané tvarovky. Pouziti viz str. 16.

tolerance otvoru +2 mm.
Dodava se s tésnénim. ** pro 3295150403 a 3295150404 se pouziva kli¢ 3295115307, ktery neni soucasti baleni.
*** sedlovou odbocku pro DN 800 Ize pouzit az pro DN/ID 1200

Vechny rozméry jsou v mm (neni-li stanoveno jinak) Vechny rozméry jsou v mm (neni-li stanoveno jinak)
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Tvarovky PRAGMA HIGHWAY (vhodné pro vsechny tfidy SN) Poznamky

Vrtak pro sedlové odbocky pro systém PRAGMA HIGHWAY

Objednaci kod Systémovy kod o vrtaku
3295110301 KGEAMV152 152
3295110302 KGEAMV200 200
! Sedlové odbocky vrtejte pouze kolmo na osu potrubi!
Kli¢
Objednaci kod Systémovy kod
3295115307 KGEAMK150

Doplikovy sortiment pro korugované trubky

IN-SITU pryzové tésnéni pro kolmé odboceni hladkou trubkou
(pro hlavni korugované potrubi DN400, DN500 a DN600)

L
Objednaci kod Systémovy kod DN/OD L L, o otvoru*
3295290012 LG100 110 65 48 138
[}
o
= 3295290013 LG125 125 65 48 151
(=)
3295290014 LG150 160 65 48 186
L1
3295290015 LG200 200 65 48 226
3295290016 LG250 250 65 48 276
3295290017 LG300 315 65 48 341

POZOR: Nelze pouzit pro korugovana nebo zebrovana potrubi dimenzi DN800 a DN1000.
*tolerance otvoru +2mm

Vrtak pro pryzové tésnéni IN-SITU

Objednaci kod Systémovy kod DN DN/OD
3295290018 LGV100 100 137
3295290019 LGV125 125 149
3295290020 LGV150 150 184

3295290021 LGV200 200 225
3295290022 LGV250 250 275
3295290023 LGV300 300 340

Vsechny rozméry jsou v mm (neni-li stanoveno jinak)



Zaruky se vztahuji na kvalitativni parametry nasich vyrobku a zbozi. V pfipadé skody se nase ru¢eni vztahuje na hodnotu nami dodaného zbozi.
Vyhrazujeme si pravo dodavky zbozi odlisného od zobrazeni uvedeného v katalogu. V objednavkach pouzivejte nase objednaci ¢isla.

Po ukonéeni Zivotnosti vyrobk( doporucujeme jejich materialovou nebo energetickou recyklaci firmou s patfi¢cnym opravnénim. Nase technické poradenstvi spociva
ve znalosti norem, ve vypoctech a v dosavadnich zkusenostech. Nemame moznost ovlivnit podminky pouziti ndmi nabizenych vyrobkii, zvlasté pak nestandardni

zachdzeni s vyrobky ¢i pouziti nebo pokladku, proto jsou veskeré tdaje uvedené v naSem katalogu nezavazné. Katalogy a prospekty pravidelné aktualizujeme
avyhrazujeme si prdvo zmeény udajl v nich uvedenych. Aktudlnost konkrétniho katalogu ¢i prospektu si proto vzdy ovéfujte na www.pipelife.cz.

Datum vydani: zari 2025
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