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Maximální využití prostoru                           
a architektonické volnosti

Na rozdíl od gravitačních systémů není nutné 
instalovat potrubí ve spádu – vodorovné 
rozvody lze vést rovnoběžně se stropní 
konstrukcí v nejvyšší možné úrovni. Tím se 
uvolní cenný prostor pro další skladování, 
technologické vybavení či architektonické 
řešení interiéru a zároveň se zjednoduší 
koordinace instalací.

Odolné a spolehlivé spoje bez rizika 
netěsností

Potrubí podtlakového systému PIPELIFE 
je spojováno metodou svařování na tupo 
nebo pomocí elektro-tvarovek, což zajišťuje 
vysokou pevnost v tahu a trvale těsné spoje – 
spolehlivější alternativu k běžným hrdlovým 
spojům. 

50
let životnost sytému

Zkraťte dobu montáže a zvyšte 
spolehlivost systému díky prefabrik-
ovaným podtlakovým vpustem.  

Střešní vpusti PIPELIFE jsou dodávány prefab-
rikované s napojeným přívodním potrubím, 
což zjednodušuje montáž na stavbě, zkracuje 
čas potřebný pro svařování a zároveň zajišťuje 
trvalou těsnost spojů.

Minimalizujte potřebu údržby díky 
snadno přístupnému a samočisticímu 
systému.

Podtlakový odvodňovací systém odvádí vodu 
vysokou rychlostí proudění, která zajišťuje 
samočisticí efekt vnitřního povrchu potrubí. 
Navíc lze jednotlivé vpusti snadno demonto-
vat – uvolněním dvou matic je možné provést 
rychlé odstranění nečistot, listí či usazenin. 

Zajistěte vysokou odolnost vůči      
povětrnostním vlivům díky UV          
stabilnímu a robustnímu provedení.

Odkryté vpusti a žlabové části systému jsou 
vyrobeny z termoplastu ASA používaného 
v automobilovém průmyslu, který zaručuje 
vysokou odolnost proti UV záření, mechan-
ickému poškození i abrazivnímu opotřebení. 
Potrubí podtlakového systému je vedeno 
uvnitř objektu, čímž se omezuje vliv kli-
matických podmínek a zároveň zůstává zach-
ován čistý architektonický vzhled fasády.  

STORMWATER MANAGEMENT

Využijte výhody 
podtlakového odvodnění
dešťových vod
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Využijte naši komplexní     
projekční podporu
Projekční služba PIPELIFE zajišťuje, že váš podtlakový systém odvodnění 
střech bude navržen přesně podle parametrů konkrétní stavby a splní 
všechny technické i normové požadavky. Součástí služby je:

Na základě vámi poskytnutých informací naši projektanti připraví precizní a individuálně navržené řešení, které zajistí hlad-
kou realizaci systému od návrhu až po montáž, přičemž odborní technici PIPELIFE vás aktivně provázejí celým procesem a 
jsou vždy připraveni poskytnout okamžitou technickou podporu.

Nabízíme kompletní projekční služby systému na základě vašeho 
digitálního modelu stavby. Pokud však chcete mít proces plně 
pod kontrolou, můžete si stáhnout naši pravidelně aktualizovanou 
knihovnu podtlakového odvodnění střech a vytvářet tak rychlé, 
přesné a efektivní návrhy.

Přesné hydraulické 
dimenzování dle 
aktuálně platných 
norem 

Kompletní izometrické schéma 
systému s vyznačením průměrů 
potrubí a bodů upevnění

Úplný přehled všech               
systémových kompo-
nentů  a jejich technických             
specifikací

Přesná cenová 
kalkulace

Využívejte
digitální technologie 
s platformou BIM
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Společnost PIPELIFE vám pomáhá naplňovat cíle 
udržitelnosti prostřednictvím ekologicky šetrných 
výrobků a odpovědných výrobních procesů. 
Nepřetržitě optimalizujeme celý hodnotový řetězec 
– od vývoje až po výrobu – s cílem maximalizovat 
životnost našich produktů a zajistit, aby mohly být 
po ukončení životního cyklu znovu použity nebo plně 
recyklovány.

Dlouhodobě spolehlivý systém  

Odborní specialisté PIPELIFE neustále zdokonalují konstrukci a 
používané materiály s cílem maximalizovat životnost výrobků. Takové 
řešení je nejen ekonomicky výhodnější pro zákazníky, ale také snižuje 
spotřebu primárních surovin a celkovou ekologickou stopu. Podtlakové 
systémy odvodnění střech PIPELIFE mají životnost přesahující 50 let.

Omezit, znovu použít, recyklovat

Materiály používané v podtlakovém systému PIPELIFE – včetně potrubí, 
tvarovek, vpustí i upevňovacích prvků – jsou 100 % recyklovatelné. 
Současně neustále zvyšujeme podíl recyklovaných surovin ve výrobě, 
aniž by byla snížena vysoká kvalita, kterou naši zákazníci očekávají. Ke 
konci roku 2024 využíváme až 95 kg recyklovaného materiálu na 1 t 
výrobků PIPELIFE, což představuje více než dvojnásobek oproti roku 
2017.

Odpovědná výroba

Trvale zvyšujeme energetickou účinnost našich výrobních procesů – 
využíváme odpadní teplo z výroby, instalujeme fotovoltaické systémy a 
používáme uzavřené chladicí okruhy. Zavádíme technologie Průmyslu 
4.0 pro monitorování a snižování spotřeby energie a surovin i souvise-
jících emisí CO₂. Na všech výrobních závodech uplatňujeme systémy 
řízení kvality a ochrany životního prostředí v souladu s ČSN EN ISO 9001 
a ČSN EN ISO 14001.

Ekologická volba s EPD  

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) poskytují standardizované 
a nezávisle ověřené údaje o dopadech výrobků na životní prostředí 
během celého jejich životního cyklu. Společnost PIPELIFE zahájila 
proces digitalizace EPD, který umožní transparentní přístup k údajům a 
detailní přehled o environmentálním profilu našich výrobků.

Efektivní spotřeba 

Zaměřujeme se na vývoj systémů, které vyžadují podstatně méně ma-
teriálu než běžné technologie, aniž by utrpěl jejich výkon nebo spolehli-
vost. PIPELIFE zároveň podporuje cirkulární přístup k využívání dešťové 
vody – podtlakové systémy odvodnění střech jsou plně kompatibilní a 
snadno integrovatelné do sítí retenčních, vsakovacích a akumulačních 
systémů PIPELIFE, čímž vytvářejí ucelené řešení pro hospodaření s 
dešťovou vodou.

STORMWATER MANAGEMENT
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Vytvářejte
udržitelnou 
hodnotu



Záruky se vztahují na kvalitativní parametry našich výrobků a zboží. V případě škody se naše ručení vztahuje na hodnotu námi dodaného zboží. 

Vyhrazujeme si právo dodávky zboží odlišného od zobrazení uvedeného v katalogu. V objednávkách používejte naše objednací čísla.

Po ukončení životnosti výrobků doporučujeme jejich materiálovou nebo energetickou recyklaci fi rmou s patřičným oprávněním. Naše technické poradenství 

spočívá ve znalosti norem, ve výpočtech a v dosavadních zkušenostech. Nemáme možnost ovlivnit podmínky použití námi nabízených výrobků, zvláště pak 

nestandardní zacházení s výrobky či použití nebo pokládku, proto jsou veškeré údaje uvedené v našem katalogu nezávazné. Katalogy a prospekty pravidelně 

aktualizujeme a vyhrazujeme si právo změny údajů v nich uvedených. Aktuálnost konkrétního katalogu či prospektu si proto vždy ověřujte na www.pipelife.cz.
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