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Očekávejte vysokou   		
návratnost vaší investice

Bez ohledu na velikost plochy ji můžete vytápět při relativně 
nízkých provozních teplotách. Tím zajistíte optimální kondici 
trávníku bez ledu a sněhu a umožníte jeho maximální využití 
po celý rok. Navíc získáte jistotu dlouhé životnosti celého 
systému.

Optimalizované 		
vytápění vašeho 		
venkovního prostoru

Doby, kdy jste museli pokaždé při sněhu nebo mrazu 	
najímat zimní údržbu, jsou pryč.  

S teplovodními sálavými vytápěcími systémy Pipelife získáte 
plnou kontrolu nad bezpečností a použitelností svých 		
venkovních ploch, a zároveň zabráníte hromadění sněhu 		
a ledu i během sněhových bouří.

1. Úspora provozních nákladů a energie 
Bez ohledu na velikost plochy či venkovní teplotu 
až do –30 °C dokážete účinně odstraňovat sníh 
a led pomocí nízkoteplotního vytápění. Díky 
tomu dosáhnete optimální účinnosti s minimální 
spotřebou energie a udržíte své provozní náklady 
na uzdě.

2. Zvyšte bezpečnost pro každého 
Získejte plnou kontrolu nad bezpečností a 
použitelností vašich venkovních ploch tím, že 
odstraníte hromadění sněhu a ledu v místech, 
kde lidé chodí a jezdí. Tímto způsobem můžete 
minimalizovat riziko nehod a zranění způsobených 
uklouznutím či pádem – a to bez potřeby ručního 
odklízení sněhu nebo těžké techniky.

3. Ochrana před poškozením 
Prodlužte životnost vaší dlažby tím, že omezíte 
poškození způsobené zimní údržbou a škod-
livými chemikáliemi, jako jsou soli a nemrznoucí 
směsi, které mohou způsobovat korozi 
a degradaci povrchu. Můžete také snížit náklady 
na vnitřní údržbu tím, že zabráníte opotřebení 
způsobenému solí a vodou, které se běžně 
zanášejí dovnitř.

4. Zajistěte dostupnost 
Zajistěte přístup, funkčnost a použitelnost 
šech míst, která by jinak mohla být při poklesu 
teplot pod nulu ovlivněna sněhem a ledem.Díky 
ovládání a senzorům máte svůj teplovodní topný 
systém naprogramovaný a připravený začít tát 
ještě předtím, než sníh spadne. To zaručuje, že 
soukromé i veřejné plochy zůstanou během celé 
zimy bez sněhu a ledu. 

5. Zvolte ekologické energetické systémy 
Pro ještě efektivnější provoz můžete váš teplo-
vodní systém kombinovat s udržitelnými zdroji 
tepla, jako jsou zemní kolektory, tepelná čerpadla 
nebo kondenzační kotle. Můžete také sdílet 
jeden zdroj tepla tím, že propojíte venkovní topný 
systém s vnitřním. 

6. Spolehlivé služby a podpora 
Naše řešení, kvalitu a servis využívají komunity 
a organizace po celém světě. Ať už se nacházíte 
kdekoliv, naše týmy vám poskytnou lokální od-
bornou podporu – od návrhu a projektování, přes 
instalaci až po následný servis.

7. Přizpůsobeno vašim potřebám 
Máte volnost při plánování a návrhu díky flexibil-
ním trubkám, které lze ohýbat do různých vzorů 
nebo instalovat kolem konstrukcí a složitých dis-
pozic venkovních ploch. Pro zajištění optimálního 
řešení naši specialisté přizpůsobí návrh systému 
přesně podle vašeho prostoru a konkrétních 
podmínek.

S teplovodním sálavým vytápěcím 
systémem můžete udržet povrchy bez 
ledu a sněhu, a tím omezit uklouznutí       
a možné úrazy.

7 důvodů, proč jsou 			 
teplovodní sálavé systémy 	
ideální pro vaše 			 
venkovní plochy:
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Kde je teplovodní 		
podlahové vytápění 	
ideálním řešením?

Venkovní veřejné plochy  (před nebo po 
výstavbě), jako například:

školy, mateřské školy, domovy pro seniory, 
nemocnice, kanceláře, vjezdy do garáží s rampami 
a sklonem, venkovní parkoviště, frekventované 
křižovatky, kruhové objezdy atd.
 

Kompatibilní s různými typy
povrchových krytin: 

asfalt, kámen, beton,
zhutněný štěrk, dlažba, potěr atd..

Porovnejte, jak různé rozteče trubek
a průměr trubek ovlivňuji přívodní 
a vratnou teplotu topné vody a následně 
účinnost teplovodního sálavého
systému.

Vliv změny rozteče trubek [potěr – d20]
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Přehled sortimentu

Průmyslový rozdělovač podlahového vytápění s integrovanými kulovými ventily a eurokónickým šroubením a 
manuálním napouštěcím/vypouštěcím ventilem, rozteč 80 mm

Kód Položka
Počet 

okruhů
Váha 
(kg)

Integrovaný 
průtokoměr

Typ
Odvzdušňovací 

ventil

Napouštěcí/
vypouštěcí 

ventil
Materiál

1533000306
sSTEEL MANF2 G2"-DN25  

IND/BVALVE
2 4,7 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000307
sSTEEL MANF3 G2"-DN25  

IND/BVALVE
3 5,8 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000308
sSTEEL MANF4 G2"-DN25  

IND/BVALVE
4 7 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000309
sSTEEL MANF5 G2"-DN25  

IND/BVALVE
5 8,2 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000310
sSTEEL MANF6 G2"-DN25  

IND/BVALVE
6 9,4 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000311
sSTEEL MANF7 G2"-DN25  

IND/BVALVE
7 10,6 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000312
sSTEEL MANF8 G2"-DN25  

IND/BVALVE
8 11,7 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000313
sSTEEL MANF9 G2"-DN25  

IND/BVALVE
9 13 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000314
sSTEEL MANF10 G2"-DN25  

IND/BVALVE
10 14,1 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000315
sSTEEL MANF11 G2"-DN25  

IND/BVALVE
11 15,5 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000316
sSTEEL MANF12 G2"-DN25  

IND/BVALVE
12 16,7 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000317
sSTEEL MANF13 G2"-DN25  

IND/BVALVE
13 17,9 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000318
sSTEEL MANF14 G2"-DN25  

IND/BVALVE
14 19,1 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000319
sSTEEL MANF15 G2"-DN25  

IND/BVALVE
15 20,3 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000320
sSTEEL MANF16 G2"-DN25  

IND/BVALVE
16 21,5 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000321
sSTEEL MANF17 G2"-DN25  

IND/BVALVE
17 22,7 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000322
sSTEEL MANF18 G2"-DN25  

IND/BVALVE
18 23,9 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000323
sSTEEL MANF19 G2"-DN25  

IND/BVALVE
19 25,1 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

1533000324
sSTEEL MANF20 G2"-DN25  

ND/BVALVE
20 26,3 ne UFH manuální

na konci 
rozdělovače

nerezová 
ocel

Trubky z materiálu PE-RT II s vnitřní difuzní bariérou z materiálu EVOH. Vyrobeno 
podle normy EN ISO 21003. Aplikační třída 4, projektová teplota 60 °C, projektový 
tlak 8 bar.

Trubky pro topné/chladicí okruhy PE-RT/EVOH/PE-RT

SAP kód Systémový kód d/OD (mm) Tloušťka stěny (mm) Délka role (mm)

3196004179 FT-R20L3H 20 2,0 300

3196004199 FT-R25L2H 25 2,3 200

Eurokonusový adaptér pro připojení potrubí k rozdělovači. Vyroben z mosazi a 
niklován. Připojovací šroubení G ¾” (d20) a G 1” (d25).

Šroubení Eurokonus

SAP kód Popis položky

1533000332 Eurokonus 20/3/4" pro trubku 20 x 2,0

1533001320  Eurokonus 25/1" pro trubku 25 x 2,3

Zakázkový rozdělovač

Popis položky

Rozdělovač vyrobený z vícevrstvých trubek PP-RCT v souladu s normou EN15874-2.

Střední vrstva je tvořena uhlíkem se speciálními přísadami, které zajišťují oxidační 
bariéru podle norem DIN 4726 a ISO 17455. Průměry rozvodných modulů, 
rozestupy trubek a velikosti připojení lze vyrobit na míru podle projektových 
požadavků. K dispozici jsou jednobodová i dvoubodová připojení s možností 
přizpůsobení úhlů spojení.

Montážní/fixovací lišta

SAP kód Popis položky

1533001353 PP UFH lišta 1 m d14–22

1533001354 PP UFH lišta 1 m d25

Jednoduché, spolehlivé a prostorově úsporné vodicí oblouky 
pro ochranu a podporu potrubí mezi rozdělovačem a místem 
vstupu do podlaží. Kompatibilní s vertikální i horizontální polo-
hou potrubí. Vyrobeno z nárazu odolného nylonu vyztuženého 
skleněnými vlákny.

Vodicí oblouk

SAP kód Popis položky

1533001311 PA UFH vodicí oblouk d20–22 50 ks

1533001312 PA UFH vodicí oblouk d25 50 ks

Příslušenství
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Záruky se vztahují na kvalitativní parametry našich výrobků a zboží. V případě škody se naše ručení vztahuje na hodnotu námi dodaného zboží. 

Vyhrazujeme si právo dodávky zboží odlišného od zobrazení uvedeného v katalogu. V objednávkách používejte naše objednací čísla.

Po ukončení životnosti výrobků doporučujeme jejich materiálovou nebo energetickou recyklaci firmou s patřičným oprávněním. Naše technické poradenství spočívá 

ve znalosti norem, ve výpočtech a v dosavadních zkušenostech. Nemáme možnost ovlivnit podmínky použití námi nabízených výrobků, zvláště pak nestandardní 

zacházení s výrobky či použití nebo pokládku, proto jsou veškeré údaje uvedené v našem katalogu nezávazné. Katalogy a prospekty pravidelně aktualizujeme 

a vyhrazujeme si právo změny údajů v nich uvedených. Aktuálnost konkrétního katalogu či prospektu si proto vždy ověřujte na www.pipelife.cz.

.
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