
Hodnota hluku podle VDI 4100, LAFeg,

nT [db(A)] p
i pr toku 4 l/s.

Nam
eno v laborato í Fraunhofer 

Institute in Stuttgart. 

ŠIROKÝ SORTIMENT TVAROVEK 
V ETN  ATYPICKÝCH ODBO EK

OD PR M RU 32 DO PR M RU 
160 V ETN  90

CENOV  DOSTUPNÉ 
I PRO B ŽNÉ STAVBY

NOVÁ GENERACE TICHÉHO ODPADNÍHO SYSTÉMU 
OD FIRMY PIPELIFE CZECH – SYSTÉM MASTER 3 PLUS 
JEŠT  S V TŠÍM ÚTLUMEM HLUKU. 

SNADN JŠÍ, RYCHLEJŠÍ 
A BEZPE N JŠÍ INSTALACE

KONSTRUKCE OPTIMALIZOVANÁ 
PRO PR TOK

SPOLEHLIVÉ T SN NÍ

TICHÝ PR TOK, VYNIKAJÍCÍ 
ÚTLUMOVÉ VLASTNOSTI

ZVÝŠENÁ OCHRANA 
PROTI UV ZÁ ENÍ

SNADN JŠÍ KONTROLA 
A ÚDRŽBA

VYNIKAJÍCÍ ZVUKOVÁ IZOLACE: 
VYSOKÁ TUHOST A ROBUSTNOST

NOVÁ GENERACE TICHÉHO 
ODPADNÍHO SYSTÉMU
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